Uriin verileri sayfasi

Teknik Ozellikler

B IC60N - minyatUr devre kesici - 2P -
e @ 63A - C egrisi
= .

Ana

Cihaz uygulamasi Dagitim
Seri Acti 9
Uriin adi Acti9 iC60

Uriin ya da bilesen tipi

Minyatir devre kesici

Uriin grubu IC60N

Kutup tanimi 2P

Korumali kutuplarin sayisi 2

[In] nominal akim 63 A

Sebeke tipi DC
AC

Acma birimi teknolojisi

Termik Manyetik

Egim kodu

Cc

Kesme kapasitesi

Kullanim kategorisi

6000 A Icn -de 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60898-1

36 kA Icu -de 12...60 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
10 kA Icu -de <= 125V DC 'e uygunEN/IEC 60947-2

10 kA Icu -de 380...415 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
20 kA Icu -de 220...240 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2
6 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2

36 kA Icu -de 100...133 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN/IEC 60947-2

Kategori A 'e uygunEN 60947-2
Kategori A 'e uygunlEC 60947-2

Yalhitima uygunluk

Evet 'e uygunEN 60898-1
Evet 'e uygunEN 60947-2
Evet 'e uygunlEC 60898-1
Evet 'e uygunlEC 60947-2

Standartlar IEC 60898-1
EN 60947-2
EN 60898-1
IEC 60947-2

Tamamlayici

Sebeke frekansi 50/60 Hz

Manyetik acma limiti

8 xIn+/-% 20

[lcs] nominal hizmet kesme
kapasitesi
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15 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

15 kA 75 % 'e uygunlEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5kA 75 % 'e uygunlEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
4,5 kA 75 % 'e uygunlEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz

27 KA 75 % 'e uygunlEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
27 KA 75 % 'e uygunEN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanici uygulamalari igin bu Uriinlerin uygunlugu veya guvenilirligini belilemek amaciyla kullanilamaz ve bunlarin yerini tutmayi amaglamaz



6000 A 100 % 'e uygunEN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
6000 A 100 % 'e uygunlEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
10 kA 100 % 'e uygunlEC 60947-2 - 72...125 V DC
10 kA 100 % 'e uygunEN 60947-2 - 72...125 V DC

[Ui] nominal yalitim voltaji

[Uimp] nominal darbe dayanim

500 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz 'e uygunlEC 60947-2

6 kV 'e uygunEN 60947-2

voltaiji 6 kV 'e uygunlEC 60947-2
Kontak konum gostergesi Evet
Kontrol tipi Gegis

Cihaz lzerii sinyalizasyon

Agma gostergesi

Montaj tipi

Sabit

Montaj destegi

DIN rayi

Comb busbar dagitim blogu

Ust veya alt: EVET

uyumiulugu

9 mm vida adimi 4
Yukseklik 85 mm
Genislik 36 mm
Derinlik 78,5 mm
Uriin agirhg 0,25 kg
Renk Beyaz
Mekanik dayanikhihk 20000 cycles

Elektrik dayanikhhigi

10000 cycles

Baglantilar - terminaller

Tek terminal (Ust veya alt) 1...35 mm? sert
Tek terminal (Ust veya alt) 1...25 mm? esnek

Tel siyirma uzunlugu

Sikma torku

14 mm igin Ust veya alt baglanti

3,5 N.m Ust veya alt

Toprak kagagi korumasi

Ayri blok

Ortam

IP koruma derecesi

Kirletme derecesi

1P20 'e uygunlEC 60529
1P20 'e uygunEN 60529

3 'e uygunEN 60947-2
3 'e uygunlEC 60947-2

Asin gerilim kategorisi

[\

Tropik iklim 2 'e uygunlEC 60068-1
Bagil nem 95 % -de 55 °C
Calisma yuksekligi 0...2000 m
Calisma igin ortam hava -35...70 °C
sicakhig

Depolama ortam kosullan -40...85 °C
Paketleme uniteleri

Birim paket tari 1 PCE
Paketteki birim sayisi 1

Paket agirligi (Lbs) 258 g

Paket 1 Yukseklik 7,5¢cm

Paket 1 genisligi 3,6cm

Paket 1 Uzunluk 9,5¢cm

Schneider
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Birim paket turi 2 BB1

Paketteki birim sayisi 2 6
Paket 2 Agirhgi 1,612 kg
Paket 2 Yukseklik 7,8cm
Paket 2 genisligi 9,8 cm
Paket 2 Uzunluk 22,5cm
Birim paket turi 3 S03
Paketteki birim sayisi 3 66
Paket 3 Agirhgi 18,252 kg
Paket 3 Yukseklik 30cm
Paket 3 genisligi 30cm
Paket 3 Uzunluk 40 cm

Surdurulebilirlik Teklifi

Surdarilebilir teklif durumu Green Premium riinii

REAChH Diizenlemesi

REACh, SVHC icermez Evet
EU RoHS Direktifi Uyumlu
Toksik agir metal igermez Evet
Civa icermez Evet

RoHS muafiyet bilgileri

Cin RoHS Duzenlemesi
Proaktif Cin RoHS beyani (Cin RoHS yasal kapsami disinda)

Cevre Beyani

WEEE Uriin, Avrupa Birligi pazarlarinda 6zel atik toplama ilkelerine uygun sekilde atilmalidir ve higbir
suretle ¢op kutularina birakilmamalidir.

Sozlesme garantisi

Garanti 18 months
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https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=13671600&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671600&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=13671600&lang=en-us
https://checkaproduct.se.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=13671600&lang=en-us
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1409009EN

